
操作スイッチテスター

このたびは、操作スイッチテスターキットをお買いあげいただき、まこ

とにありがとうございました。

本キット製作にはハンダ付等電子工作の基本的な知識と作業が必要です。

本キット製作には以下の工具が必要です。

1）ハンダ付セット
2）ニッパー
3）コード・ストリッパー

電子工作の経験のない方は、以下の本の「基礎知識編」と「基本パーツ編」を参考にしてください。

「改訂版スイッチ製作とおもちゃの改造入門」（金森克浩編著：明治図書）

部品 ①発光ダイオード 赤 1 ④スポンジ 2 ※この他に単３電池４本を

②ブザー（底面両面テープ） 1 ⑤電池ケース 1 ご用意ください。

③ミニジャック 1 ⑥本体ケース 1
製作

①発光ダイオードの曲がっているリード線（－側） ⑤蓋の穴に発光ダイオードを差し込みます。

に 電池ケー ⑥ミニジャックをケースに固定します。

スの黒コー

ドをハンダ

付けします。

②発光ダイオ

ードのまっ

すぐなリード線（＋側）にブザーの黒コード

をハンダ付けします。

③ミニジャックには接続する端子が 3 つありま
す。中央の端子は使いません。ジャックの片 ⑦スポンジとブザーの裏側の剥離紙をはが

方の端子にはブザーの赤コ し、写真のようにケース底部に接着してく

ードをハンダ付けします。ま ださい。これで完成です。スポンジは電池

た、ジャックのもう一方の端 ケースの保持用です。

子には電池ケースの赤コード

をハンダ付けします。

④動作チェックをします。

単 3 電池４本を入れ、ミニジャックに外部
スイッチを接続します。外部スイッチの操作

により発光ダイオードが光り、ブザーが鳴る

のを確認します。

動作しない場合は、電池の向きやハンダ付

の部分を点検してください。

ご注意

・こてやはんだによるやけどには十分お気を付けください。 2.5

・はんだは飛び散ることがあり、めがね着用をお勧めします。 URL https://escor.co.jp/
・部品不良などは無償で交換します。 E-mail info@escor.co.jp

TEL：0438-30-3090

〒292-0825 千葉県木更津市畑沢2-36-3
（左）の QR コードからこの説明書が

ダウンロード（pdfファイル）できます。


