
フィンガースイッチキット 監修：マジカルトイボックス

このたびは、フィンガースイッチキットをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。

本キット製作にはハンダ付等電子工作の基本的な知識と作業が必要です。

本キット製作には以下の工具が必要です。

1）ハンダ付セット
2）ニッパー
3）コード・ストリッパー
4) ラジオペンチ 完成品

5) グルーガン
電子工作の経験のない方は、以下の本の「基礎知識編」と「基本パーツ編」を参考にしてください。

「改訂版スイッチ製作とおもちゃの改造入門」（金森克浩編著：明治図書）

Ａ．部品一覧

品名 数 品名 数

①タクトスイッチ 1 ②タクトスイッチカバー 1

③面ファスナー 1 ④二芯ケーブル（約 1m） 1

⑤ミニプラグ 1



Ｂ．製作手順 ※製作手順はあくまでも一例です。

①ケーブルの片方にミニプラグにハ ②ハンダ付が終わった後、ラジオペンチなどを使い、金具を内

ンダ付けします。 側に曲げケーブルが抜けないよう

に固定します。この際金具のとが

った先をケーブルに差し込まない

ように注意してください。

③下左写真のようにタクトスイッチ底面の足を内 ④面ファスナーのチクチクする面にタクトスイッチ

側に曲げます。 をグルーガンで接着します。

下右写真のようにケーブルをハンダ付けします。 タクトスイッチの底面に接着

ケーブルの赤・黒は写真の上下どちら側の足に 剤をのせます。接着剤はタク

付けても差し支えありません。 トスイッチの枠からはみ出て

も良いので少し多めに使いま

→ す。接着剤をのせたら、写真

のように指で 30 秒位押さえて
面ファスナーに接着させます。

⑤左写真のように面ファスナーにタクトスイッチを接着できたら、タクトスイッチの突起部にカバーを

差し込みます。これで完成です。

→

ご参考

・面ファスナーは、ご使用になる方の指の太さに合わせ、ハサミで切って短くしてお使いください。

ご注意

・こてやはんだによるやけどには十分お気を付けください。

・はんだは飛び散ることがあり、めがね着用をお勧めします。

・部品不良などは無償で交換します。

1.6

URL https://escor.co.jp/
E-mail info@escor.co.jp
TEL：0438-30-3090

〒292-0825 千葉県木更津市畑沢2-36-3（左）の QR コードからこの説明書が

ダウンロード（pdf ファイル）できます。


